
Anneau de butée granulés ABS, stabilisés aux UV
Épaisseur nominale épaisseur de paroi d'environ 3,5 mm
Poids
SKL 80
SKL 120

env. 650 g/m 
env. 800 g/m

Couleur noir
Dimensions 
SKL 80-300 
SKL 80-1100 
SKL 120-300
SKL 120-1100 

L 300 mm x L 80 mm x H 110 mm
L 1100 mm x L 80 mm x H 110 mm 
L 300 mm x L 120 mm x H 110 mm 
L 1100 mm x L 120 mm x H 110 mm 

Accessoires raccord angulaire en aluminium, laqué 
noir, pour la liaison libre des SKL en cas de 
pour la formation d‘un joint de dilatation. 
joint de dilatation

Quantité/Unités de 
livraison  

SKL-80-300 = 20 pièces/carton  
SKL-80-1100 = 30 pièces/carton 
SKL-120-300 = 16 pièces/carton  
SKL-120-1100 = 20 pcs./carton  
Connecteur = 20 pièces/carton 
Pour 10 pièces de latte à gravier de 1100 
mm de longueur  
1 pièce de raccord est jointe à chaque 10 
pièces 

Forme de livraison selon le volume de la commande en tant 
que colis, ou sur europalette par transpor-
teur

Dimensions d‘em-
ballage 

SKL-80-300 : L 31 cm  x L 23 cm  x H 25 cm 
SKL-80-1100 : L 115 cm x L 26 cm x H 33 cm  
SKL-120-300 : L 31 cm x L 23 cm x H 25 cm  
SKL-120-1100 : L 115 cm x L 26 cm x H 33 cm  
Connecteur : L 60 cm x L 23 cm x H 23 cm

Poids de livraison SKL-80-300 : 4,0 kg/carton  
SKL-80-1100 : 21,0 kg/carton 
SKL-120-300 : 4,0 kg/carton  
SKL-120-1100 : 17,0 kg/carton  
Connecteur : 3,0 kg/carton

 

Barre de gravier en plastique maintenue par une charge avec 
pour l‘utilisation sur des toitures végétalisées/couvertes de 
gravier. toits plats jusqu‘à DN 0-5° en tant que rail de séparation 
entre des différents matériaux en vrac.

Domaine d‘utilisation
- Sur les toits plats végétalisés/couverts de gravier jusqu‘à 5° de 
pente, comme rail de séparation perméable à l‘eau pour séparer 
les différents matériaux en vrac. 
- Attention : la bande de gravier doit toujours être remplie des 
deux côtés jusqu‘au bord supérieur. être remplie

Caractéristiques particulières
- Montage facile grâce au système d‘emboîtement/cliquetage. 
- Raccordement simple des canalisations d‘eau Optigrün WKK 
grâce à des ouvertures prédécoupées. 
- Malgré la finesse de la paroi, très résistant au piétinement 
grâce à des entretoises de renfort.  
- Spécialement adapté aux différents éléments de drainage 
Optigrün. 
- Fabrication économique et écologique grâce à l‘utilisation 
de plastique recyclé. 
- Plus stable que les fines baguettes en aluminium. 
- Possibilité de réaliser des angles légers et des formes 
polygonales.  
- Recyclable
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Les données susmentionnées sont des valeurs indicatives obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont soumises à une certaine tolérance de fabrication. 
Les données contenues dans cette information produit correspondent aux connaissances techniques d‘Optigrün au moment de leur publication. Optigrün se réserve le droit 
de les compléter et de les modifier à tout moment en fonction de nouvelles connaissances, ainsi que de modifier les caractéristiques mentionnées. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas d‘erreurs d‘impression.

OPTIGRÜN SKL
Pare gravier ajouré

FICHE PRODUIT


