FICHE PRODUIT

OPTIGRUN FIL 200K

Non-tissé filtrant et capillaire

Couche filtrante entre les éléments de rétention d‘eau et les
couches de substrat avec un effet de capillarité particuliérement

bon.
Matériau Polyester PES/Polyamide PA Domaine d‘utilisation
Epaisseur nominale env. 1,5 mm - Couche filtrante horizontale pour les toitures de rétention
Poi e X 2 vegetallsge§ ) )
oids surfacique sl 80. g/m - Entre les éléments de rétention d‘eau et le substrat
Couleur bleu clair - Filtration des particules fines du substrat
Classe de GRK 3
géorobustesse Caractéristiques particuliéres

Réservoir d‘eau
Largeur d‘ouverture
caractéristique

Force de pénétration »1.500 N (EN I1SO 12236)
du poingon

env. 1,4 |/m? - Non-tissé a technologie microfilamentaire avec un effet

0,06 <gew. 0, < 0,2 mm (EN ISO 12956) capillaire particulierement bon

- Pour la distribution en surface de l‘eau de pluie stockée du
niveau de drainage dans la couche de substrat et pour
augmenter la capacité d‘évaporation

- Faible poids

Testé par le détecteur
Imputrescible

Quantité/unité de
livraison

Forme de livraison

Dimensions d‘embal-
lage
Poids de livraison

oui

oui

180 m2/rouleau = 2,0 x 90,0 m
2.160 m2/palette

12 rouleaux sur palette a usage unique
80x120 cm

diamétre env. 0,32 m, hauteur env. 2,0 m
/ par rouleau

env. 32,0 kg/rouleau

env. 410,0 kg/palette pleine a usage
unique

Les données susmentionnées sont des valeurs indicatives obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont soumises a une certaine tolérance de fabri-
cation. Les données contenues dans cette information produit correspondent aux connaissances techniques d‘Optigriin au moment de leur publication. Optigriin se
réserve le droit de les compléter et de les modifier a tout moment en fonction de nouvelles connaissances, ainsi que de modifier les caractéristiques mentionnées. Nous
déclinons toute responsabilité en cas d‘erreurs d‘impression.
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